表示 LED 
アダプタスロット 
アダプタス□ットカバー 
電源スイッチ 
フィルム排出扉 
電源コード差込み口 

IEEE 1394 (Firewire) インターフェースコネクタ 




:on Scan クイックリファレンスカイド) 


▽ 


▽ 




Step 


スキヤナを接続する前に、スキャナドライバソフトウェア 
Nikon Scan 3をコンビュータにインストールします。イン 
ストールの方法は Windows と Macintosh で異なります。 


■(て 


Nikon Scan ソフトウェア CD-ROM 


WiridOWS に Nikon Scan をインス I ^ールする 

コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動します。 

スキヤナは、まだ接続しないでください。 

Windows XP Home Edition / Professional または Windows 2000 Professional をご使用になる場 
合は、「コンピュータの管理者」または、 「 Administrator 」 で□グオンしてください。 

詳しくは、ご使用になるコンピュータの使用説明書をご覧ください。 


Nikon Scan 3 CD-ROM をコンピュー 
夕の CD - ROM ドライブに挿入します。 

しばらくすると 
『 Welcome 』 画 
面が表示されま 
すので、 [Nikon 
Scan 3] をク 
リックします。 


2 [Install Shield 
ウィザード』が起 
動します。[次へ] 

をクリックする 
と、『使用許諾書』 
画面が表示され 
ます。内容を確認して 
します。 



[はい]をクリック 


3 インストール先を選択します。 

Nikon Scan をイ 
ンストールする 
フオルダがインス 
卜ール先のフオル 
ダに表示されます 
(初期設定では、 C : 

¥Program Files ¥ Nikon ¥ NkScan 30)。 

[次へ]をクリックするとインストール 

が開始されます。 

4 Windows のデスクトップ上に Nikon 
Scan のアイコンを作成する問い合わせ 
画面が表示されます。 


V 


Nikon Scan 3の'ン,-卜 M 在デス！)卜7フ1；：作成し*術 


[はい]をクリック 

すると、デスク 
トツプ上に Nikon 
Scan を起動させるためのシヨートカット 
用アイコンが作成されます。 


[T (? c'tp ]| wm 」 


5 インス!-ールの途中に『カラースペース 
ウイザード』画面が表示されます。 

龆驄■鱗^^。 

赋溫 ㈣ 縣，肌ますか， 

RGWU：?7 イ (W スト⑽」 


6 『カラースペースウイザード』の 0 S 選択 
画面が表示されます。 


[ Windows ] を 
ク U ックしま 

す0 


■驟 111他 a 


cpaissn-o. 、る？-スへ•-贴？れぞれの oa こ* a/s 力‘ 

雜，てい*す。 

ff>722 の 'T'O のかス'れま 
fecintoshj ホ , 5ンを押すと、扩ノ 71トス V - ス * S 3 n ま 


『 Windows ウイザード』画面（色空間を 
選択するウイザード）が表示されます。 


以 TI こ3折可数7っ咖へ.'•ス银 SL* す。 

1.sFGB 2. Et-uce RGB a NTSC fl96G) 

4. Adobe RGB(1£S8) ) 5. CIE RGB 6 lEffifeBROB 

奶纖蓮麟 m ■癱 #imm る 

» はもっく® a 換獅 S 堆 S し主报 S5S® 低い.いわ㈣フラ.) MS 函像 
とな y 実す, *2 力、 6*11 ぉゎ柳®聞® (ss と y* す。 i^sa んで 「ocj ホ物押 

flc sRGB ■ 

■f 1 6SW* 娜 


カラースペース 
の 1 」ストから 

sRG 巳を選択し、 

[0 K ] をクリック 
します（推奨）。 

詳しくは Nikon 
Scan 3ソフト 

ウェアマニュア 

ル ( CD - ROM ) 

の115ページの色空間プ□ファイルをご 
参照ください。 

8 『Install Shield ウイザード』の完了画面 
が表示されます。 


m 




» j 


[完了]をクリツ 

クして Install 
Shield ウイザー 
ドを終了し ます。 






スキヤナドライパソフトウエア 

Nikon Scan のインストール 


3 ソフトウェア使用権許諾契約書 
(ライセンス）が表示されます。 

[同意]をクリックすると『お読 

みください』画面が表示されま 
す。内容を確認して、[続ける] 
をクリックします。 


4 インス!ルする場所を選択し、[インストール]をクリッ 
クするとインス I ルが始まります。 



5 インス!ルの途中に、『カラースペース設定』画面が表示 
されます。 

[ウイザード]をクリックしてください。 

6 『ウイザード1』画面が表示されます。 

[ Macintosh ] をクリックします。 


7 『 Macintosh ウイザード』画面（色空間を選択するウイザード） 

が表示されます。 

カラースペースのリストから Apple RGB を選択し、 [ OK ] 
をクリックします（推奨)。詳しくは Nikon Scan 3ソフト 
ウェアマニュアル （ CD - ROM ) の115ページの色空間プロ 
ファイルをご参照ください。 


8 Nikon Scan Plugin 3.1 のインス I ル先を選択する画 
面（『フォルダの選択』画面）が表示されます。 

Adobe Photoshop 形式のプラグインのフォルダを選択して 
[0 K ] をクリックします。プラグインを設定しない場合は[キャンセル] 
をクリックします。 

プラグインを設定すると、そのアプリケーシヨンから Nikon 
Scan を開くことができます。 

9 Nikon Scan のインス I ルが完了すると、完了を知らせ 
る画面が表示されます。 

[再起動]をクリックしてコンピュータを再起動します。 




-フ■ラプン J フ3ル？に ■! ：•て 


ED/LS- 2000/ 


口 


フ * ルダ "Nikon Software" がチィスク ''Machtosh HD" Tft. 
卜-ル <c*w:l Macintosh 


|[インストール|| 


出力画像に使用 T るカラ ~ スペースを設定し* To 10個の 
RGB カラースぺ-スか61つを遇択します。 

カラ-スぺ'•スを RGB プロファイルリストから遇折し*す 
か.ウイザードを使用して遇折し* T か？ 


I RGB プロファイルリスト」 


スキャンし&画像を Macintosh で使用 T る場合(こは、 
rMacintoshj ボタンを押して<ださい,スキヤンした画像 
を Windows で使用する場合に (i rwtndowsj ボタンを押し 
てください0 


Macintosh 


ここ(こ表示されている色空間は， 0S に依存0たガンマ値を 
もっていま T。fWindowsj ポタンを押すと.ガンマ 2.2 の 
7つの色空間が表示されます。 

rMacintoshj ボタンを押すとガンマ1,8の3つのカラース 
ペースが表示され*す〇 


1U 下に遇折=1能 S3 つの力5-スぺ-スを示します： 


*1 はもっとも鮮 fl 月(こ色を再現してくれ*す <■ しかし，場所(こよって 
a 色傾•飽和します》 

■3 はもっとも色 1 #棚が推持さ nar が. r フラ•ノト j に見える場合 
もあ y ます。 *2 は《丨と *3 の中! a 値とな 9 ST 。 

一つ遇折して roKj ボタンを押してください。 


(J Color riatch WGB 
〇 Apple RGB (SEE 付#> 


困 





ます。“再 E 肋”*クリックし 
てコンビユ-夕を再起助 T るか. “ S * 了”*クリックしてイン 
ストーラを**了します。 iKm インスト-ルを興行 T る嫌合は. 
“ g ( t る”をク 1 J ツクします。 


] 終了 再起** ]) ■ 


Step^J 



スキャナを設置して 

スキヤナを接続する 


スキヤナの電源スイッチがオフになっていることを確認し、付属 
の電源コードのコネクタをスキヤナの電源コ_ド差込み口に差し 
込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。 


遽 


Z 付属の EEE 1 394 ( Firewire ) ケーブルの一方をスキヤナの背面の端子 
(インターフェースコネクタ）に接続し、もう一方のコネクタをコン 
ピュータに接続します（コネクタの向きに注意して接続してください)。 

コンビュータ側の端子が SONY VAI 0 NOTE など、 DV 端子 （4 ピン） 
の場合は、別途市販の6ピン-4ピンタイプの旧 EE 1394ケーブルや、 
6ピン-4ピン変換器が必要になります。 

コンピュータに EEE 1394 ( Firewire ) ボードまたはポートを装備し 
ていない場合は、同梱の EEE 1394インターフェースポードをコン 
ピュータに装着します。詳しくはボードの使用説明書をご覧ください。 




I | 




重要 


旧 EE 1394ケーブルのコネクタ先端の形状に 
注意して、図の丸で囲った側をスキャナ/コン 
ピュータそれぞれの形状に合わせて、正しい向 
きで接続してください。 


Step 3に進む前に、 Windows をご使用の場合はデバイスの登録 
が必要です。別紙のデバイスの登録をご覧ください。 




Nikon 

クイックスタ _h ガイ F 


S3 


▽ 


▽ 


▽ 


M 日 CI 门 tOSh に Nikon Scan をインス I ^ールする 

コンピュータの電源を入れ、 MacOS を起動します。 

スキヤナは、まだ接続しないでください。 

1 Nikon Scan 3 CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ド 
ライブに挿入します。 

[Nikon Scan 3.1 J 画面内の [Nikon Scan Installer ] ア 
イコンをダブルクリックします。 

2インス!-ーラが起動します。[続ける]をクリックします。 




35mm/APS(1X240) Film Scanner 

supeir caaLscnn 

4000 EI 3 



重要 

Windows を C 使用の場合は、スキャナの接続 
後に、デバイスの登録が必要となります。デパ 
イスの登録は別紙をご覧ください。 


---- 

、一 

コンピュータに EEE 1394 ( Firewire ) ポー 
ドまたはポートを装備していない場合は、同 
梱の IEEE 1394インター フエー スポードを 
コンピュータに装着します。詳しくはボード 
の使用説明書をご覧ください。 

メモ 


メモ 


(ウラ面 Nil < 


スキャナについての詳細は「製品ご活用のヒント」のページ 
(下記アドレス）の「フイルムスキャナ編」もあわせてご覧く 
ださい。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / ei _ cs / tips / s - nyumon.htm 


スキヤナの各部名称 



[ウイサード]を 
クリックしてく 

ださい。 
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13い合わ甘 


Nikon Scan を使用する 


Nikon Scan を起動する 


フイルムをアダプタに挿入する 


アダプタをスキヤナにセツトする 


フイルム原稿を用思する 


スキャナを接続する 


Nikon Scan のインストール 


①②③④⑤⑥⑦ 


step 3 フイルム原稿を用意する 

フイルム原稿を用意します。 

使用できるフイルム原稿は、フイルムアダプタのタイプにより異なります。ここでは付属のスト 
U ップフイルムアダプタ SA -21 を使用して、 35 mm ストリップフイルムを使ったスキヤンに 
ついて説明します。 

35 mm マウントフイルムなど、他のアダプタ （ MA -20 S ) を使ってスキャンする場合について 
は使用説明書をご覧ください。 


スト 1 」ップフイルムアダプタ SA -21 では2〜6コマの 35 mm スト U ップフイルムを挿入でき 


ます。 



35 mm ストリツプフイルム 




Step4 


フイルムアダプタを 

スキヤナにセツトする 


1スキヤナの電源を入れます。 

2表示 LED のゆっくりした点滅が点灯に変わるまで待ちます。 

3アダプタス□ットカバーをしっかりと下まで開きます。 

4フイルムアダプタをス□ットの奥に突き当たるまで、ゆっくり差し込みます。 
5正常に装着されると表示 LED が数回点滅し、点灯に変わります。 



アダプタ 


2 

表示 LED 


電源スイッチ 


アダプタス□ットカバー 



c , ^ スキヤンするフイルムを 

step 3 フイルムアダプタに挿入する 


1スキャンする 35 mm ストリップフイルムの光沢面を上（乳剤面が下）に向けて、両端を 
軽く持ちます。 

2フイルムに力ールやそりを与えないようにして、フイルムアダプタのフイルム挿入口に差 
し込みます。 

3フイルムを数 cm 差し込むと自動的にフイルムをスルスルつと吸い込みます。 





フィルムを差し込む 




Z フイルムを挿入すると、スキヤナはフイルム送りと読み取りの準 
偏をします。そのときに、フイルムを手で引き出したり、フイルム 
重要の動きを妨げることをしないでください。 




Ste P ^ 


スキヤナドライバソフトウェア 

Nikon Scan を起動する 


Nikon Scan を起動させます。 


Windows の場合 

[スタート]をクリックして[プ□グラム]メ 
ニューの中の [Nikon Scan 3.1] から [Nikon 
Scan 3.1] を選択します。 

デスクトップ上に作成したアイコンをダブル 
クリックしても Nikon Scan を起動できます。 




Macintosh の場合 

ソフトをインストールしたときに選択した場所 
(Macintosh HD 内）にある [Nikon Software ] フォ 
ルダの中の [Nikon Scan 3] フォルダを開いて、 
[Nikon Scan 3.1] アイコンをダブルクリックします 0 


£3 

Nikon Scan 3.1 


Macintosh をご使用の場合は、同梱の Nikon Scan 3ご使用 
時のメモリに ついての表をよくお読みの 上、 割当メモリをご確 
重要 認ください。 




スキヤナドライパソフトウエア 

Nikon Scan を使用する 


Nikon Scan を使用してスキャン（読み取り操作）を行います。ウラ面へ進んでください。 



スキャンウインドウの各部名称と機能についてはウラ面をご覧ください。 




ストリップフイルムアダプタ （ SA -21) のロック機構について 



ストリップフイルムアダプタ ( SA -21) にフイルムを挿入すると、フイルムを保護するため、 
アダプタはロックされ、スキャナ本体から外れないようになります。フイルムアダプタを取り 
外すときは、必ず Nikon Scan のイジェクトボタンをクリックして、フイルムを排出させて 
から取り外してください。 


イジェクトポタン 


Z フィルムが挿入された状態で、コンピュータの電源が入っていない 
場合や、 Nikon Scan が立ち上がっていない場合は、スキャナの電源 
重酉を再度オンにすると、自動的にフィルムを排出します。 

表示 LED の点滅が点灯に変わつてから、フイルムアダプタを取り 
外してください。 


ソフトウェアマニュアルについて 


Nikon Scan 3のソフトウエアマニュアルは 、 Nikon Scan 3ソフトウエアマニュアル CD - ROM に収 
録されています。 CD - ROM 内の [ INDEX ] ファイルを開きます。 

Adobe Acrobat Reader が起動して、ソフトウエアマニュアルの言語選択画面が表示されますので、[日本語] 
をクリックします （Adobe Acrobat Reader 4.0以降が必要です。 CD - ROM 内の [ Japanese ] に 
インス I ラがありますので、コンピュータにインス I ルして使用してください)。 


□ ^- I 

a 

圈 0Nikon 

9 項目、 0KB 空き 
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スキヤナドライバソフトウェア 

Nikon Scan 3 

クイツクリフアレンスガイド 


Nikon Scan 3 を使用した読み込み（スキヤン）について、簡単に説明しています。詳し 
くは Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアル CD - ROM をご覧ください。 


スキヤンウインドウ各部の名称と機能 


詳しくはソフトウエアマニュアル CD - ROM の19ぺージ 
をご覧ください。 



スキヤンウインドウ 


A コント□—ルエリア 

プレビューやスキャンでよく使われる機能を集め 
てあります。 

B 情報表示エリア 

画像スキャンの情報を表示します。 

C プレビューボタン 

プレビューの読み込みを実行します。プレビュー画 
像でスキャンする画像の確認ができます。 

D スキャンボタン 

選択された画像のスキャン(読み取り）を開始します。 

E ヘルプテキスト 

ポインタ （&) が示す箇所の説明を表示します。 

F サムネイルタブ 

サムネイルー覧から画像を選択するときにクリッ 
クします。 

G プレビューエリア 

プレビュー画像が表示されます。 

H 進行表示 

進行中の処理を表示するほか、実行前や完了後の処 
理のリストを開きます。 



ツール パレット 

主に次の操作ができます。 

• 画像の向きやスキャン範囲の選択 
參読み込まれる画像の大きさやファイルサイズの指定 
• スキャン時に画像に適用される色、コントラスト、シャープネスの補正 
參フィルム上の傷、ゴミの軽減、退色などの補正 
• スキヤナの露出や、使用するスキヤナに特有な機能のコント□ール 


StepO 


選択した画像を 

スキヤンする 


[スキヤン]ポタンをクリックします。読み込み動作が始まります。 


スキャンボタン 




フイルムタイプメニューから 

フイルム原稿の種類を選択する 


Steo ^ 選択した画像の 

プレビューを表示させる 


Steo # レイアウトツールを使用して 

/ プレビュー画像を回転させる 


Step 1〇 スキャンした画像を 

II U 表示する 


Nikon Scan のフイルムタイプメニューから、使用するフイルム原稿の種類を選択します。ここでは、 
35 mm のストリップフイルム（ネガ）を、読み込む場合について説明します。 

[ネガ（カラー)]を選択します。 


[プレビュー]ポタンをクリックしてください。プレビュー画像はスキャンする範囲を決めたり、色合い 
などを確認、調整するために使用します。 

プレビュー画像が読み込まれるとプレビューエリアに表示されます。 


必要に応じて、プレビュー画像を回転.反転させます。ここでは j で、右に90°回転させます。 
画像を回転 • 反転する必要のない場合は、そのまま Step 8へ進んでください。 



ネガ（カラー）を 
選択します。 


フィルムタイプメニューから原稿の種類を選ぶ 





ej 






メモ 


進行表示について 

スキャナが画像を読み込んでいる 
間は、『進行表示』画面が表示され 
ます。[キャンセル]ポタンをク 
リックすると、処理を中断します。 




レイアウトツールパレツトが開いた状態 


4^ 画像を左に90° 
- 」回転します。 


^ 画像を右に90° 
回転します。 


^1画像を左右方向に ^ 画像を上下方向に 
— I 反転します。 - iJ 反転します。 



で、右に90°回転させた状態 


読み込んだ画像が表示されます。 


^ Nikon Scan 3.1 - Imaeel 

BB ® 

ファイル (£> 

編集 (£) 表示站 Nikon Scan(N) ウィント''')他） 

ヘルフ *(hP 

峋 Bl 

1 m \ eJ 




Windows 



Macintosh 


スキャンウインドウの背面に、読み込んだ画像が隠れている場合があります 
妾既そのような場合はスキヤンウインドウを閉じてくださし、 


|! 読み込みする画像を選択する，1 

サムネイルの一覧から読み込むフイルムのコマを選択します。 

サムネイルタブをクリックしてサムネイルエリアを開いてください。 


サムネイルタブ 



I 読み込みする画像を選択する-2 | 

サムネイルエリアにはフイルムのコマ番号が表示されます。サムネイル画像作成ボタン麵をクリックし、全 
てのコマのサムネイル画像を表示します。（サムネイルエリアを拡大したり、スクロールすると次のコマ番 
号のサムネイル画像を表示できます。コマ番号表示ボタン園をクリックするとコマ番号表示に戻ります。） 

サムネイル画像をクリックしてスキャンするコマを選択します。 



SteoK プレビューした画像に 

D ツールパレツトを使用する 


[ツール]ボタンをクリックして、ツールメニューから[ツールパレット 1] を選択し、『ツールパレッ 
卜1』画面を表示させます。 

ツールパレットの各種機能を使用すると、読み込む画像の範囲、出カサイズ、解像度などの設定や、さ 
まざまな画像編集 • 補正を行うことができます。 




IIrjCE ▼: 

屋 -? 7 T m ラー r ▼: 

■ WJT し-卜 W 


ヘル: 

現境 設定 r 

〇 — 

； 7 g 


画 


ツールポタン 


Nikon SUPER C 00 LSCAN 4000 E 0 1.0 0® IEEE 1394 
ツ■■ルハ V 外 1 
通行表示 ^ 

ツールメニュー 


クールハ♦レプト 


レイアウトツール 


峰 


スキャンサイ r 


トンカザ 


カラー/^ランス 


ノ LCH I テ~夕 
ノ アンシ t ーフスク 
Digital ICE cubed 


7 ナロク T イン 


スキけ設定 


ツールパレツト1 


〇 レイアウトツ覽|レを使用する 

レイアウトツールパレットを開きます。 

ツールの左端にある/アイコンをクリックするとそのツールのパレットを開くことができます。 



ツール乃•レフト1 


r レイアウトツール 

^3 _| |iS 

厂ケリット泫表示 


a | 

4へ 

パ 

: ^4 

t 


スキ〇サイス* 

ノ トンカ-デ 
ノ カラーハ"ランス 
ノ LCH I テ、》 

ノ アンシャーフマスク 
Digital ICE cubed 
アナロク T イン 
スキけ設定 


レイアウトツールパレットを開いた状態 


SteoO レィァゥトッールを使用して 

〇 スキヤンする画像範囲を選択する 

画像の読み込みたい範囲（スキャンする範囲）を選択します。選択カーソル （ j ) を選択し、プレビュー 
画像上でマウスでドラッグ（マウスボタンを押したままマウスを動かす）して、読み込みたい範囲を点 
線で囲みます。 


選択力ーソル 



左上から右下へマウス 
ポタンを押したままマ 
ウスを移動させて選択 
します。 



(参考）スキヤンサイズについて 


ツールパレットの[スキャンサイズ]ツールで、読み込む画像の解像度を調整できま 
す。詳しくはソフトウェアマニュアル CD - ROM の46ページをご覧ください。 

ここではスキャンサイズを一般的なインクジエツトプリンタを使用して、八ガキサイズ 
で印刷できる画像を読み込む場合を想定して出力解像度や出カサイズなどの設定を簡 
単に説明します。 


1スキャンサイズ 
パレツトを開き 
ます。 


3 チェック 


〇 出力解像度に 
ど 「240」と入力し 
ます。 


ツールハ•レブト 


格相 


戈キャン f ィ， 


W | 4.332 H : 12.870 

| Pixels 

zi 

f 出カサイス泫優先 



[ w |1.49 H ： 10.99 

1111 nches 


C フ 7 イルサイス飞 h 

135.6 [MB ▼广 


倍平：， 

) W 1100 

% 

出力解像度: [^0 Pixels/Inch 

zi 

T カスタム 


zi 


トンカー ： r 


カラーハ*ランス 


LCH Iテ 


ノ TjUTiV) 

Digital ICE cubed 
アナロクすイン 
スキけ設定 


4 


5 


単位を cm に変 
更します。 


八ガキに印刷で 
きる数値を入力 
します。 


スキャナ操作を終了する場合 

次の順序で Nikon Scan を終了し、スキヤナの電源をオフにします。 


1フイルムをフイルムアダプタから排出します。 


イジェクトポタン 


フィルムをフィルムアダプタから排出するときは、 
Nikon Scan スキヤンウィンドウのイジエクトボ 
タン（固）をクリックします。 



2フィルムアダプタを取り外し、アダプタス 
□ットカパーを閉じます。 

3 Nikon Scan の[ファイル]メニューから[終了] 
を選択します。 

4スキヤナの電源を下記の手順にそってオフ 
にします。 



スキヤナの電源オフの手順 


ご使用になる 0 S により、スキャナの電源をオフにする手順が異なります。 

下記の手順通りにスキャナの電源をオフにしてください。 

[Mac OS の場合] 

表示 LED が点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows XP Home Edition / Professional の場合] 

表示 LED が点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows 2000 Professional の場合] 

表示 LED が点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows Me の場合] 

Windows Me を終了（パソコンの電源を切る）してから、表示 LED が点滅していないことを確認して、電 
源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows 98 SE の場合] 


Nikon SUPER C00LSCAN 4000 ED の停止 

^ 9：3〇 


タスクバーから八ードウエア接続_解除ボタンを左クリックし、 

接続されている機器のリスト中の Nikon SUPER COOLSCAN 
4000 ED IEEE 1394 SBP 2 Device を選択します。[安全 
な八ードウエア取り外しダイア□グ]が表示されますので、 [0 K ] ボタンをクリックし、画面の指示にそって 
スキャナとの交信を中断させます。電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 


Printed in Japan 
S2H00 500201 (10) 
6MRA0410-02 



























































































































































































































































































































































































SUPER COOLSCRn 4000 EI 3 


デバイスの登録 


(Windows のみ） 


スキャナを初めて接続する場合は、スキャナを八ードウエアとしてコンピュータに登録するためにドライバを 
インス I ルする必要があります。以下にその手順を示します。 


重要 


ご確認ください。 

• コンピュータにスキヤナドライバソフトウェア Nikon Scan 3がインス!-ールされていること （ Stepl )。 
• スキヤナの電源がオフになっていること。 

• コンピュータに IEEE 1394インターフェースが装着されていること。 

※ご使用のコンピュータに旧 EE 1394インターフェースが装備されていない場合は、スキヤナに同梱の IEEE 1394 
ポードを装着し、認識させてください。装着•認識方法は EEE 1394ポードの使用説明書をご覧ください。 

• スキヤナとコンピュータが IEEE 1394 ケーブルで接続されていること （ Step 2)。 


スキヤナを Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に登録する 


「コンピュータの管理者」アカウントで□グオンして登録を行ってください。 


0 


© 


右側へ 



► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウェアの検出を知らせるメッセージ 

[新しい八ードウェアの検出ウィザード]が表示さ 

れます。 

► Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに挿入 
します。 

自動的に®の画面が表示されます。 

.Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画面)が自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をクリックしてインストール画面を閉じてくださ 
し 、 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入する場合は、左 Shift キーを押しながら挿入す 
ると、インストール画面は開きません。） 

※自動的に©の画面が表示されない場合は、[ソ 
フトウェアを自動的にインストールする]を選 
択して、[次へ]をクリックします。 


自動検出されたドライノ（の一覧が表示されます。 

► [場所]欄が [ Is 4000 xp . inf ] のドライパを選択 
します。 

► [次へ]をクリックします。 

※上記のファイル （ Is 4000 xp . inf ) は、右の画面 
のようにスクロールバーで移動させてご確認く 
ださい。また、ファイル名が似ているので、ファ 
イル名が [ Is 4000 xp . inf ] であることをよくご 
確認ください。 


新しい八ードウIア®枝出ウィザード 



新しい八-ドウエアの検索ウイザードの開始 


■©ウイザ-卜で比次のハ-ドウ17(こ必要なリフ Wi ア s インスト-ル u* す 
Nikon LS-4000 ED IEEE 1394 SBP2 Device 




ノンストール方; - fcsa ん Kg さ (■、 




す 5LtJ. じ欠へ】 SW*/? し！: 


| 匚和咖 ] 



► [続行]をクリックします。 

デバイス登録に必要なファイル（複数）のインス 
卜ールが始まります。 


?\ こ伽トドゥ I ァ： 

Nikon SUPER C00LSCAN 4000 ED 


W 


インストールしようとしているリフ K?l アは、 Windows XP t ( J ) 

5) Windows □ゴテストに合格していません。 

踏 it 職歡碳纖?繼您謀溫 

ます。今すぐインストールを 1 ^ 1 断し 、 Windows □ ゴテスト t 合格したリフ 
トウ I アが入手玎铨かどうか、八ードウ I アベン ; ？一に « 認？れることを、 


Microsoft 兹くぉ助 0) します。 


|わス下： 厕亭正⑤] 




スキャナのデノ（イス登録が終了しました。 
► [完了]をクリックしてください。 



新しい八-ドウエアの枝索ウイザードの完了 


次®ハ- niP<D'J7 吻ア®インスト-ルが完了し* L*: 
Nikon SUPER C00LSCAN 4000 ED 


S 0 


be 了]於リ时イザ-ド铺 ab ます。 


1-12—3) 


下の一覧から八-ドウIァ t 最連な y フト听ァ ts んでく技 u> 






Nkon SUPER C00LSCAN 4000 ED 





クイックスタートガイドの Step 3 へお進みください。 


[M5<B> I H A へ越> | | 


メモ 


スキヤナが Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に正しく登録されている 
かどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧ください（通常は必要ありません)。 


スクロールバー 




スキヤナを Windows 2000 Professional に登録する 



「 Administrator 」 でログオンして登録を行ってください。 


0 


► スキヤナの電源をオンにします。 

新しい八ードウエアの検出を知らせるメッセージ 
[新しい八ードウエアの検索ウィザード]が表示さ 
れます。 

► [次へ]をクリックします。 


折 UV\- ド〇1アの ttiB ウ个ド 



新しい八イウエアの検索ウィザードの開始 

こ®0イザードで1丸 A-K7I? デバイス用のデパイスドン 
スト-ル折す。 


樹ラす5(；：(*、 M； へ]咖9¢してく城、。 


キ心 to レ| 






► [製造元のファイルのコピー元 ( C ):] 欄に [( CD - 
ROM ドライブ): ¥ INF ¥ LS 4000 ¥ Win 200 0] 
と表示されていることを確認します。 

※表示されていない場合は、[参照]をクリックし 
て、もう一度®の手順を行ってください。 

► [0 K ] をクリックします。 

► [次へ]をクリックします。 



^ 賜職芯 


製造元のファ七 W) コビー元必 


|G：¥INF¥LS4000¥Win2000 


Z] _ 参 _.. J 


■ 


次®?パイス®ド知健銳 mufc 
Nkon LS-4000 ED 



右の画面が表示されます。 

► Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに挿入 
します。 

※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画面)が自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をクリックしてインストール画面を閉じてくださ 
し 、 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入する場合は、左 Shift キーを押しながら挿入す 
ると、インストール画面は開きません。） 

► [デバイスに最適なドライパを検索する]を選択 
します。 

► [次へ]をクリックします。 

► [場所を指定]を選択します。 

► [次へ]をクリックします。 


八ードウ;Iアデパイス F ライバ①インストル 

デ /f. スド^ j®、A-Wx? デパイ; WW ペレ'-ティン9システムで正しく肋作す W うに SSS す5 

次 fflf バイス*心スト-ルし*す： 

Nkon LS-4000 ED IEEE 1394 SBP2 Device 


严ィ麻纖つ講。細助ストル補' _刪隱 

南 


l：Vinf¥ls4000Vwin2000y Is 40002 k.inf 




デパイス似アデパイスを葱讨5ソフ KII アプロ ラムです。新 U ゝデバイ；^ J ドラ 
ド5•{パフパルの由所を搭定してインスト-ルを充了す51こははへ] 

S.V. 

プ,::イスに思 itd ノバ作*衫 


し W7" ハ1 AWJfiWIWJ トフ1ハ 


<戻 5< b>i r 次へ⑽> |キ v ン to レ」 



[はい]をクリックします。 



JSI] 麵 [3| 


ハことが保証されます。 


，フトゥ1ア$検索す5堆合は、 


や?ン fe ル」 


1 亚: 31 いいえ妙 I mamm \ 


■ 




•Wi? デバイス<0ドパフ 7"0W)« 索： 
Nkon LS-4000 IEEE 1394 SE 


ュ -$• 


山®ドライバデ-夕ぺ-スおよ u 措定の枝索播通切なドライバ射*す。 

:觀聯雛論趣娜驅^枝索して 


枝**所财ブシヨ;/: 

厂フビ-ディスクド w ブ® 


ノ JS: 袖指'¢.4: 


P 【「 次へ(秘> I キゃン t ル J 


§ 


スキャナの登録処理中の画面が表示されます。 


醪 


3 


Nkon IS- 4000 ED 


こ®ハ-阶ァをサポートす5®(；：必 s なリフ Win インストルしてぃます- 


次へ⑽> I キャンセル J 



[参照]をクリックします。 


』赞■願だ■定し議こ禅入 [ 


キャン fell" 


製造元のファイルの] e- 元 ◎ 


ij 参照®. .. j 


m 


スキャナのデノ（イス登録が終了しました。 
► [完了]をクリックしてください。 


折 U、 ハ-ドウIアの検出ウサ-ド 


新しいハ-ドウエアの検索ウィザード®完了 


右側へ 



[ファイルの場所]画面が表示されます。 

► [ファイルの場所]欄のプルダウンメニューで 
Nikon Scan 3 CD が挿入されている CD-ROM 
ドライブ （ NKSCAN 3) を選択します。 

► CD - ROM 内の [ INF ] フォルダを開きます。 

► [ INF ] フォルダ内の [ LS 4000] フォルダを開 
ぎます。 

► [ LS 4000] フォ J レダ内の [ Win 200 0] フォノレ 
ダを開きます。 

► [ Win 200 0] フォルダ内の [ LS 40002 K ] ファ 
イルを選択します。 

ファイル名欄に [ LS 40002 K . INF ] と表示されます。 

► [ LS 40002 K . INF ] が表示されたら[開く]を 
クリックします。 


ここをク U ックするとプルダウンメニューが表示されます。 



フ7心_所® 

t3W«i20X ‘， 

!釦 ® d 5 1111， 

關 

19 

厢 fi 

域デス外，ブ 
含マィ阳ュメント 
@マイ:!>ピュ-{| 

邊 3 . 5 インチ FD W 

3 □-加•ディス i> 似 

13 □-力;レディスク<&> 

3 D- カルディ功®〉 

备 NKSCflNS <F0 

DINF 

QLS4000 
■_iiiSBS53 
丞 CD-ROM 似 
譯マィネ》トワ H7 


▼1 1 問く© 1 

フ W ル®»類® |+:'v 卜つパ':挪1:."-,，） -1 キVンレ1 


❿ 


[はい]をクリックしてコンピュータを再起動し 
ます。 


令 


ハ ーWi ア設定№3¢夏されました。これを有効ビユ'•拽再起助しなけれ(彷りません0 
今： D ピ； L—5S 再起助し*すか？ 


束 「沉题- - 3 卜 娜| 




クイックスタートガイドの Step 3 へお進みください。 


メモ 


スキャナが Windows 2000 Professional に正しく登録されているかどうかを確認する場合は、 
使用説明書をご覧ください（通常は必要ありません)。 


































































































































































































































スキヤナを Windows Me に登録する 


super caoLsenn 4000 e 口 


0 


B 


右側へ 



► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウェアの検出を知らせるメッセージ 

[新しい八ードウェアの追加ウィザード]が表示さ 

れます。 

► Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに挿入 
します。 

※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画面)が自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をクリックしてインストール画面を閉じてくださ 
し 、 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入する場合は、左 Shift キーを押しながら挿入す 
ると、インストール画面は開きません。） 

► [適切なドライパを自動的に検索する]を選択し 
ます。 

► [次へ]をクリックします。 


自動検出されたドライノ（の一覧が表示されます。 

► [場所]欄が [ LS 4000 ME . INF ] のドライパを 

選択します。 

► [0 K ] をクリックします。 

※ファイル名が似ているので、ファイル名が 
[ LS 4000 ME . INF ] であることをよく確認してく 
ださい。 



次® Kuy 卜 Wi ア見つ⑽ました： 

Nikon LS-4000 ED 正 EE 1394 SBP2 Device 

ハードア奄サポートウ ;;7¢自助的(逆索して、イ 
卜-ルで‘きます。ハ-ドウエアに付属の？ンスト-ルメ5^アがある i 
は、？のメディアを挿入して、饪へ!" をしてく ?:? u 

ォプション4通折して撒、。 

^ aWF ラ-砸 i 棚顷舒 IT 翻，! ^ 

r ドライパ (Wg 所を指定する群しい知識の紋方向け)© 


次へ> I、キ伙ル I 


A- ド 5i ア用のド5心 W 職見つかり*し6。重睡およ15デ;致す5ドライノ關択してく想、 


「ド5•〇嫩明 

('iiiHimifcgniiiiMa 


K :¥ INF ¥ LS 4000»/ WNME ¥ LS 4000 MEINF 


OK J 




スキャナのデノ（イス登録が終了しました。 
► [完了]をクリックしてください。 


クイックスタートガイドの Step 3 へお進みください。 


■ 

_ 

Nikon LS-4000 ED 

新しいハー Wi アデ; W スに必要折した'力 K?I 兩ンストー 
ルされまし fc> 

<戻る (b) ir—" 茺了^ J キゃンセ.|: | 


[はい]をクリックしてコンピュータを再起動し 
ます。 


システム設定の変更 




令 


新 UV トドウ I アの設定を完了するには、コンビュ ^! を再起勖してくださ U 
今すぐ再起肋しますか？ 


I ： ...... (KW- j| J いいえ # | 


メモ 


スキャナが Windows Me に正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧く 
ださい（通常は必要ありません)。 


スキヤナを Windows 98SE に登録する 


スキヤナを Windows 98 SE で使用する場合は EEE 1394 ドライバのアップデートが必要です。スキヤナを 
八ードウエアとして登録する前に、 IEEE 1394ドライバのアップデートが完了していることを確認してくだ 
さい。また、コンピュータの機種や OS のパージョンによってスキヤナをハードウエアとして登録する方法が 
異なりますので、次の手順をよくお読みください。 


Windows 98 SE IEEE 1394ドライバのアップデート 

► Nikon Scan 3 CD - ROM をコンビュータの CD - ROM ドライブに挿入します。 

※问叱〇门 Scan ソフトウエアのインストール画面 ( welcome 画面)が自動的に開いた場合は、 [ Exit ] をクリッ 
クしてインストール画面を閉じてください 。 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに挿入する場合は、 
左 Shift キーを押しながら挿入すると、直接 CD を認識できます。） 

►デスクトップ画面にある[マイコンピュータ]アイコンを開きます。 

► [Nikon Scan 3 GD ] アイコンを右クリックして表示される一覧から[エクスプローラ]を選択します。 

► [ Microsoft ] ディレクトリを開いて、242975 JPN 8(. EXE ) をダブルクリックします。 

画面の指示にしたがってインス!ルしてください。 


※丨 EEE 1394 ドライノ（がアツプデートされたかどうかの確認方法は使用説明書 [Windows 98 SE 
IEEE 1 394アップデート]をご覧ください。 


► スキヤナの電源をオンにします。 

A 、 B どちらかの画面が表示されます。 

※約60秒経過しても画面が表示されない場合は、使用説明書に記載されている[デバイスドラ 
イパの更新 （Windows 98 SE の場合)]をご覧ください。 



A _ 

O 


'Windows 98 Second Edition CD-ROW ラべいたディスク SIf 入して [OK] を 
5 リめしてくだ? U 


;欠の新しいドラ f パを梭索しています： 


A の画面が表示された場合は、 

► CD - ROM ドライブを空にしたまま 
[0 K ] をクリックします。 ( CD - ROM ド 
ライブに Windows 98 SE CD - ROM を 
挿入しないでください)。 

[ディスクの挿入]画面が表示されます。 

2 A に進んでください。 



H ) 欠へ > 11ーキゲノセル」 


巳の画面が表示された場合は、 
► [次へ]をクリックします。 
2 B に進んでください。 


参照をクリックします。 


I~« Windows 98 Second Edition CD-ROM 
- uJ 上のファイル ntmap.sys が見つかり 
ませんでした。 

Windows 98 Second Edition CD-ROM 
を逞択したドライブに入れて、 [OK] を 
クリックしてください。 


ファイルのコビー元 ( Q ): 

I 


キャンセル j 

スキ':/ブ ( s )| 




ぼ晒..'; 


[開く]画面が表示されます。 

► [開く]画面の[ドライプ]欄で [ C :] ドライブ 
を選択します。 

► [フォルダ]欄で [ C :¥ windows ] フォルダを開 
きます。 

► [ C :¥ windows ] フォルダ内の [ system 32] 
フォルダを開きます。 

► [ system 32] フオルダ内の [ drivers ] フオル 
ダを開きます。 

[ファイル名]欄に [ ntmap . sys ] が表示されます。 

► [ ntmap . sys ] が表示されたら [0 K ] をクリツ 
クします。 

以上で、スキャナのデバイス登録は終了です。 


クイックスタートガイドの Step 3 へお進みください。 



※各フオルダはダブルクリック（マウス左 
ボタン2回押し）で開きます。 

※ Windows 98 SE がインス!ルされ 
ているドライブを [ C :] ドライブとして 
います。 








► Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに挿入 
します。 

※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画面）が自動的に開いた場合は、 
[ Exit ] をクリックしてインス!ル画面を閉じ 
てください 。 （Nikon Scan 3 CD を CD-ROM 
ドライブに挿入する場合は、左 Shift キーを押し 
ながら挿入すると、直接 CD を認識できます。） 

► [使用中のデパイスに最適なドライパを検索す 
る]を選択します。 

► [次へ]をクリックします。 

► [検索場所の指定]を選択します。 

► [参照]をクリックします。 


► CD-ROM ( Nkscan 3) 内の [ INF ] フォルダを 
開きます。 

► [ INF ] フォルダ内の [ Ls 400 0] フォルダを開 
ぎます。 

► [Ls 400 0] フォルダ内の [ Win 98 SE ] フォル 
ダを選択します。 

► [0 K ] をクリックします。 

※フォルダを開くには a をクリックして日にし 
ます。 


► [検索場所の指定]の欄に、 [( CD - ROM ドライ 
ブ):¥ INF ¥ LS 4000 ¥ Win 98 SE ] フォルダが 
指定されていることを確認します。 

※表示されていない場合は、[参照]をクリックし 
て、もう一度®の手順を行ってください。 

► [次へ]をクリックします。 


右の画面が表示されます。 

► [次へ]をクリックします。 


スキャナのデノ（イス登録が終了しました。 
► [完了]をクリックしてください。 


※再起動を促す画面が表示された場合は、コン 
ピュータを再起動してください。 


クイックスタートガイドの Step 3 へお進みください。 



検索方法 SS 択し 


任麻神) f パイス〖こ賤な卜Vパ索れ(推嬰〉 


麟辦織ラ•脚しインス 


[ 次へ>1丄 


キャメ z ル」 





r フロッピーディス5卜•テ f ブ© 

F CD-ROM ド 

「 Microsoft Windows Update(M) 


検索塌所の指定 (L): 


ーキル」 


用のドライバ測赃ファイル）臟フォルダ碰 


〇 〇 (F：) 

: Nkscan3 (G ) 
日 Q INF 

田 Q Ls 2000 
Ls40 

日 Cj Ls 4000 






r "O Microsoft 
由.. Q NkScan 
rii ^ fi-i) 


_ 

キャン iz ル J 


新しいハ-ドアの励 D ウィザ-ド 



更斬されたドテ(パは、ハ-ドドテ f ブのド W パデ'ベ-ス、または 
ン欠© S 択された埸所から検索されます。 D 欠へ]を W ツ5す検索 
棚始します。 

「フロ!? tf- ディスクト"ブ© 
r CD-ROM ドテ<ブ(© 

厂 Microsoft Windows Update(M) 


17 検索埔所©指定 ( L ): 


|Q«INF¥LS4000VWri98SE 





次のデ m ス用のドライパファイルを検索します。： 

Nikon LS-4000 ED 

このデバイスに最通なドライパをインストールす縫備がで•きました。別 
のドライパを通折す SCB 、 展 5] をりリ9りしてくた’?0。 MA ] 初リ 
9讨 St 接行1^す。 

ドテ 

rn^n 1 


ドあ純所： 

Q；¥INF¥LS4000¥WIN98SE¥LS4000SE.INF 


JrTSA 丁 1 J キル」- 



Nikon LS-4000 ED 


新トドウ1アデノ イスに必要な V7 KJJ： アがインスト')泛れ*し 


<M5<s) ■czxr:: ： j|1 キャ允ル j 


メモ 


スキャナが Windows 98 SE に正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご 
覧ください（通常は必要ありません)。 









































































































































































































































